
Rosss  Eng. High  Voltage  Devices

ロス社空気絶縁高電圧リレーはその接点に銅合金 + 銀メッキを標準採用し安定した接触抵
抗値と連続通電特性を保証しています。大電流となる電荷のディスチャージにはオプション
にて融点の高いタングステンを指示下さい。尚、高電圧印加状態での遮断（ブレーク）用途に
は制限が有りますのでご注意下さい。定格1～200A連続通電、100,000Aピーク（放電）、
5～300KVピーク電圧、単極～多極、補助接点、フェイルセーフ、ラッチ、DC～800Hz
ソレノイド駆動、又は空気圧駆動、 etc...豊富なカタログ品から選択頂けます。

■ モーター駆動リレー/切換器 ■ 艦載用耐衝撃特別仕様リレー

■ 高電圧スパークギャップ（可変） ■ 高電圧ロータリー切換器 ■ 大電力RFスイッチ
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ソレノイド・セーバー
AC・ハム及びコイル焼損を防止
24～240VDC又は25～800Hzの
コイル電源用モジュール、遅延動作可能

■ ソレノイド駆動/電圧モニター機器

無融カーボン球（～88KV）又は中空アルミ球
（88KV～）で88KV迄は防塵カバーケースに
収納、～670Kは開放式
ボールサイズ0.5cm～56cm､マイクロメーター
標準装備

5～150KV､1～200Aマニュアル又はモーター
駆動､使用時の開放に依る事故防止用に戻り止め､
インターロック機構付

大電力送信機用に開発された高電圧・高周波
スイッチで単投/双投、モーター又は空気圧
駆動350KVピーク、1500アンペアRMS、
30KHz

2400VAC、20アンペアライン制御用
2極NO,25KVリレー

100アンペア定格 軍用艦搭載特別仕様品 250G衝撃
27KV、双投モデル、DC～400Hz AC駆動

E-25-NC-1-0, 25KV  PK  TEST

5～300KV、1～200A（100,000Aピーク）、モーメンタリー/ラッチ、遅延オン･オフ

電源電圧センサー
24V～900KVモニター機能
Min/Max設定値に対する
各種コントロールが可能

E-25-2PNO-25-
25KV  PK  TEST

R60-DTM-120KV  PK
TEST  IN  SF6  GAS

E30-DT-40-F,
30KV  PK

SG-40-H,4-40KV  PK

15KV  PK  100A 
R15-2P6T

■ 空港（Air port）照明制御用高電圧リレー

高電圧リレー

ED120-NC-120KV
PK  TEST

E40-DT-40KV
PK  TEST

E40-NC-40KV
PK  TEST

EC12-NC-12KV
PK  TEST

■ リレーの駆動は12V～250VDC、24V～480VAC(25～800Hz )或いは空気圧
（40～125PSI）が各シリーズ可能となっています。




